Direct Attached Storage Blade (SB40c) voor HP BladeSystem c-Class

[image: image1]Het HP BladeSystem c-Class staat garant voor innovaties. De introductie van de Direct Attached Storage Blade voor het HP BladeSystem c-Class is hier een voorbeeld van. De Direct Attached Storage Blade is een half height storage oplossing die rechstreeks aan een c-Class bladeserver geplaatst kan worden. Een Direct Attached Storage Blade kan worden uitgerust met zes hot pluggable SFF SAS of SATA vaste schijven. De HP SB40c is uitgerust met de bekende HP Smart Array P400 Controller met alle vertrouwde voordelen van dien. Zoals optimale gegevens bescherming de hoge prestaties en de uitgebreide management mogelijkheden waardoor bijvoorbeeld de RAID levels met een muisklik aangepast kunnen worden. 

De SB40c zal voor onder andere voor een van de onderstaande situaties gebruikt kunnen worden: 

· Indien er veel van de Bladeservers gekoppeld zijn aan een Storage Area Netwerk (SAN), maar er behoefte is aan meer interne vaste schijven die gebruikt kunnen worden voor het booten, het swap-en van de niet missie ktitieke informatie.

· Voor afdelingen of regio kantoren die niet direct gekoppeld zitten aan het SAN, maar in hun bladeserver behoefte hebben aan meer opslagcapacitiet. Het kleine datacenter in een behuizing

· De algemene voordelen van het HP BladeSystem blijven behouden en zelfs uitgebreid met de mogelijkheid voor specifieke toepassingen waar meer behoefte is aan interne opslag capacitiet. 

· Door te kiezen voor een of meerdere SB40c’s is het mogelijk om meer kleinere bladeservers te kiezen en de daardoor de totale kosten van het BladeSystem te verlagen.

· In virtualisatie processen zie je vaak de bezettingsgraad van de processor, geheugen en interne vaste schijven stijgen. Het plaatsen van meer Direct Attached vaste schijven kan de prestaties verbeteren.
Belangrijkste kenmerken:

· De SB40c is gespecialiseerd voor opslag met alle prestatie voordelen die daar bij horen. Zo maakt de SB40c gebruik van de snellere Smart Array P400 RAID controller dan de interne Smart Array Controller die gebruikt wordt in de bladeservers.

· De SB40c biedt hoge mate van gegevensbescherming vanwege de ondersteuning van hardware matige RAID 0,1+0, 5 & 6 en de mogelijkheid om de Battery Backed Write Cache toe te voegen aan de SB40c. 

· De SB40c kan naadloos samenwerken met de interne disken in de bladeserver voor optimale investeringsbescherming.

· De SB40c biedt ruimte aan hot pluggable SFF SAS of SATA vaste schijven

Hoe wordt een HP SB40c gekoppeld aan een c-Class bladeserver?

De SB40c wordt rechtstreeks gekoppeld via de mid-plane van het HP BladeSystem. Het c-Class enclosure is hier al op voorbereid. Er zijn dus geen additionele kabels of aanpassing in de infrastructuur nodig waardoor het inzet gebied van de SB40c wordt vergroot.

Om het verschil duidelijker te maken zijn hieronder een drietal schema’s toegevoegd om uit te leggen hoe de koppeling in zijn werk gaat.

Zo ziet de koppeling van de interne disken in een c-Class bladeserver er schematisch uit:
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Zo ziet de koppeling van een SB40c aan een c-Class bladeserver er schematisch uit:
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